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ЭЛЕВАТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КОВШОВЫЕ ЛГ 

 
Пpедназначены для пылеплотного вертикального транспортирования сыпучих, порошко-

образных и зернистых материалов крупностью до 5мм с температурой не выше +50°С. При 

установке термостойкой ленты температура транспортируемого материала может составлять 

до +120°С. 

 
 

Состав элеватора: 
 

1 – головка приводная;  2 – башмак с натяжным устройством;  3 – лента с ковшами;                 

4 – кожух. 

 
Работа элеватора происходит следующим образом: транспортируемый продукт через 

загрузочный патрубок башмака элеватора загружается в движущиеся ковши, поднимается 

вверх и при огибании лентой приводного барабана, разгружается под действием центробеж-

ной силы и силы тяжести в разгрузочный патрубок. 

Для автоматического контроля скорости ходовой части применен датчик контроля скорости 

типа ДКС. 

 

 
 

 

 

 



115093, Г.МОСКВА  ул.Люсиновская, д.39 стр.5  
Тел/факс:(499) 236-25-09, 237-43-03 

E-mail: info@consit.ru   
URL: consit.ru, vibro-technika.ru, vibrosita.ru,vibropitateli.ru  

 
 

 

 

Техническая характеристика. 
 

Показатели 

Значение 

ЛГ-100-К-822 ЛГ-125-К-611 

Производительность, м
3
/ч, не более 2,5 3,4 

Рамеры ковша 

ширина, мм 

вылет,  мм 

 

105 

85 

 

120 

90 

Высота транспортирования, м до 20 до 25 

Шаг ковшей, мм 325 400 

Способ разгрузки ковшей   центробежный 

Мощность привода, кВт 1,1 1,5 

Вместимость ковша, л 0,2 0,34 

Тип ковша глубокий 

Габаритные размеры (L x B x H), мм, max 1056 х 491 х 20 500 1056 х 491 х 25 800 

Масса, кг, max 800 900 

 
 
 
 

Достоинства 
 
 Пылеплотность транспортирования 

 Наличие быстросъмных люков для обслуживания 

 Контроль обрыва ленты 

 Малая занимаемая площадь 

 

 

 


