
115093, Г.МОСКВА ул.Люсиновская, д.39 стр.5  
Тел/факс:(499) 236-25-09, 237-43-03 

E-mail: info@consit.ru   
URL: consit.ru, vibro-technika.ru, vibrosita.ru,vibropitateli.ru  

 

 
 

КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КЛ 
 

Предназначены для транспортирования cыпучих мелкокусковых и кусковых материалов, а 

также штучных грузов. 

Разработаны и выпускаются конвейеры ленточные стандартные и для специальных усло-

вий (тяжелый штучный груз, большой угол подъема трассы и т.д.). Могут изготавливаться 

конвейеры ленточные по техническим требованиям Заказчика со следующими характеристи-

ками: ширина ленты до 650 мм; угол наклона трассы до 30 град.; длина транспортирования до 

50 м. 

Конвейеры ленточные рекомендуется использовать в различных отраслях промышленно-

сти, например для транспортирования мешков, влажной золы, песка, тяжелого строительного 

мусора и т.д. 

  

Состав конвейера: 

 
 1 - приводной барабан;  2 - натяжной барабан; 3 - лента; 4 - рама;  5 - привод (мотор-

редуктор).  

Конвейры оснащаются датчиками контроля скорости ленты. 

 
Техническая характеристика. 

 

Показатели 
Значение 

КЛ-0,4 КЛ-0,5 КЛ-0,65 

Производительность*, т/ч, не более 20 30 120 

Ширина ленты, мм 400 500 650 

Длина транспортирования, м по требованию заказчика 

 

 

 

 

 
 


